
Czad – ochrona 

 

 przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i 

systematycznie je czyścić; 

 systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki 

wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki; 

 nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych; 

 upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z 

instrukcją producenta; 

 w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji 

pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność; 

 często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki 

wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien; 

 zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa 

się proces spalania; 

 w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją 

przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i 

zasięgnąć porady lekarskiej. 

 

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i tego jak im zapobiec na stronie 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: 

http://www.straz.gov.pl/porady/czad 

 

Instytucjami monitorującymi zagrożenie jest Państwowa Straż Pożarna oraz Nadzór Budowlany. 

 

 

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

